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Bedienungsanleitung ]

& Vor Ansetzen des Federbeinspanners an der Feder das Fahrzeug
mit einem Wagenheber aufheben, damit das Rad wollig frei hingt.

A Wichliger Hinweis: — Den Federspanner nicht mit den Federhaltern
am Hubende, sondern wie unten abgebildet einstellen:
180 mm
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Damit wird ungeachiet der Federspannung gesichert, dass genlgend Hub
zum Spannen und Entspannen der Feder vorhanden ist.

Federspanner innen in der Feder anbringen und der obara Federhaler zwi-
schen zwel Federwindungen so hoch wie moglich ansetzen. Uberprifen,
dass die richlige Federhaltergrifie verwendet wird,

T Die Federwindungen an der der Federspanner angesetzt wird miis-

sen sauber sein, Fett und Schmutz abwischen,

Der untere Federhalter zwischen zwei Federwindungen so tief wie maglich
ansetzen damit moglichst viele Federwindungen gespannt werden.

Auf korrektan Sitz der Federwindungen in den Federhallern achten

Der obere Federhaller stitzen, bis das Spannen eingeleitat wird.

Mit einem Druckluftschrauber oder einer Ratsche den Spindel drehen und
die Feder spannen.

Druckiuftschrauber nur mit der mitgelieferien Drehmomentstange
max. 100 Nm verwenden,

Spatestens das Spannen einstellen,
wenn sich die Federsindungen beriihren. Nie die maxima-
lefminimale Spannweile oder Federweg Gberschreiten. Sofort stoppan,

Feder und Federspanner lassen sich jetzl ausbauen,

Federspanner entspannen, bis dieser von der Feder genommen werden
kann,

Wartung und Pflege ]

Geral stets sauber hallen

Bei allen Riickfragen und bitte unbedingl die Seriennummer des
Gerales angeben

Fiihrungsspindel bei Bedarf einfetten, mindestens jedoch alle &

Monate. Spindel vor dem Schmieren reinigen.
Empfohlenes Schmiermittel: Grafitfelt

[ Gewihrleistungsverpflichtungen |

Flr dieses Geral leisten wir Garantie aul Material- und Herslellungsfehler

nach geltendem Rechl.

Anderungen vorbehalten
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