


Druckluftbetriebena Maschinen-Sicherheitsvorschriften

* Bendel Werkzeuge bielet thnen mit den Druckluftgeraten Werkzeuge an, die es thnen ermdglichen,
schnell und sicher zu arbeiten.

« Der wichtigste Sicherheitsfaktor fiir dieses und jedes andere Gerit sind SIE SELBST.

+ |hre Sorgfalt und thr Einschatzungsvermégen sind der beste Schutz vor Unfillen. Wir kénnen hier nicht
alle eventuellen Gefahren auftUhren, aber wir haben versucht, die wichtigsten von ihnen
herauszustellen. Dieses Gerat und seine Zubeh&rteile dirfen nicht verdndert werden.,

* Nug qualifiziertes Personal solite dieses Gerat benutzen.

mmzvﬁcao der Schutzhaube

+ Benutzen Sie Schutzvorrichtungen, um Umstehende vor evil. abptatzenden Teilen der Schieifscheibe
und Schleifpartikeln zu schiitzen.

+ Benutzen Sie immer die empfohlene Schutzhaube, um Verletzungen durch evtl. herumfliegende Teile
gebrochener Schleifscheiben verzubeugen.

+ Eine Schutzhaube, die einem Schleifscheibenbruch ausgeselzt war, solle keinesfalls weilerverwendet
werden,

» Die Schutzhaube soll sich zwischen Schleifscheibe und Bedienungspersonal befinden.

Waeitere Sicherheitshinweise erhalten Sie durch:

+ Die Bedienungsanleitung und die dem Gerat beiliegenden Faltblatter.

= |hren Arbeitgeber, die Gewerkschaft oder die Berufsgenossenschalt.

+ Die Sicherheitsvorschriften der Europdischen Gemeinschaft bzw. des jeweiligen Einsatziandes,

+ . Sicherheitsbestimmungen fir nicht-elektrische Handger&te”, erhiltlich vom: European committee for
standardization, Rue de Stassart 36, 1050 BRUSSEL, BELGIEN.

Gefahren der Druckiuftzufuhr:

+  Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen |

- Drehen Sie stets die Luftzufuhr ab. Lassen Sle die Luft aus dem Schlauch bis er druckfrei ist,
und unterbrechen Sie die Luftzufuhr zum Gerat, wenn es nicht benutzt wird, bevor Sie
Gerateaufsdtze wechseln oder bei anstehenden Reparaturen.

* Richten Sie niemals den Luftstrahl direkt auf sich oder andere Personen.

+ Umherschlagende Schduche kénnen schwere Verletzungen verursachen, Stellen Sie sicher, dab die
Schlduche keine Beschadigungen aufweisen und dal} alle Anschlilsse fest sitzen.

+  Uberschreiten Sie niemals den maximalen Luftdruck, wie auf dem Typenschild angegeben, bzw. von
maximal 6.3bar.

= Verwenden Sie keine Schnellkupplungen fiir dieses Gerit, Beachten Sie die Installationshinweisel

Gefahren beim Aufspannen der Schlelfschaiben

*+ Ein genaues Aufspannen der Schieifscheiben ist notwendig, um Verletzungsgefahr durch gebrochene
Scheiben auszuschliefen.

« Benulzen Sie keine beschadigten oder zerbrochenen Schieifscheiben.

+ Die Schleifscheiben sollen Ieicht beweglich auf der Spindel sitzen, damit sle im Bergsich der
Aufnahmebohvung nicht Gberbeansprucht werden.

= Benutzen Sie zum Aufspannen der Schieifscheiben ausschlieRlich die mitgelieferten Flanschmuttern,
Unterlegscheiben und andere Zwischenstiicke kdnnen die Scheibe Gberbeanspruchen.

* lLegen Sie immer Filzscheiben zwischen Flanschmutter und Schieifschelibe ain.

+ Ziehen Sie die Schleifscheibe auf der Spindel sowsit fest, dak keine Schleuderbewegungen beim
Abschaiten des Gerdtes auftreten kénnen.

+ Teslen Sie den Sitz der Schieifscheibe vor Arbeitsbeginn, indem Sie das Gerat kurz mit voller
Geschwindigkeit laufen lassen. Achten Sie dabei auf Schutz vor ggf. herumfliegenden Bruchstiicken
der Schleifscheibe, z.B. indem Sie das Gerat unter einen schweren Arbeitstisch halten.

* Eine Schleifscheibe, die bricht, kann sehr schwere Verletzungen hervorrufen!

+ Messen Sie taglich die Drehzahl des Druckluft-Schleifgerdles mit einem Tachometer, um
sicherzustellen, dal die vorgeschriebene Maximaldrehzahl nicht Uberschritten wird. Diese ist auf der
Schleifscheibe eingetragen oder technischen Merkblatiern zu entnehmen.

* Benutzen Sie niemals eine Schieifscheibe getingerer Hachsidrehzahl als der des
Druckluft-Schleifgerites.

* Tragen Sie keine mit Schmuck besetzte ader weile Kleidung und vermeiden Sie das offens Tragen von
langem Haar!

*  Durch Halstiicher oder Halsketten in der Nihe rotierende Teile droht Erdraosselungsgefahrl

+ Unbedingt darauf achien, daB keine Haare von beweglichen Teilen erfalit werden kénnen,

Schwere Verletzungsgefahr!
-2-

* Vermeiden Sie direkten Konlakt mit den Gerateaufsitzen wihrend und nach deren Gebrauch.
Schutzhandschuhe vermindern das Risiko von Schnittwunden oder Verbrennungen.
* Verwenden Sle nur Criginal-Zubehareile (siehe Teileliste).

Gerdteanwendung

*  Slabschieifer: Zum punkigenauen Schieifen mit hohen Geschwindigkeiten
«  Winkelschleifar: Zum Schieifen und Ebnen von Schweilpunklen.

+ Gravurschieifer: Kennzeichen von Metallen,

Gefahren durch herumfliegende Splitter

*+ Auch kleine Sphitter kénnen zu Augenverletzungen und damit zur Erblindung fihren,

+ Beim Arbeiten mit dem Drucklufigerat, bei Reparatur oder Wartungsarbeiten sowie beim
Austausch von Geriteaufsitzen mul stets ein entsprechender Augen-und Gesichtsschutz
getragen werden (Schutzbrille, Gesichismaske.)

« Dies gilt auch fiir alie weileren Personen, die sich im Gefahrenberelch aufhaltern.

» Lassen Sie die Maschine nie im Leerlauf drehen. Sie 18uft maglicherwslse zu schnell, was dazu fizhren
kann, dafll der Gersteaufsalz weggeschisudert wird.

« Verwenden Sie ausschliefilich Aufsatze mit dem fir das Werkzeug geeigneten Schaftdurchmesser.

+ Schallen Sie das Gerat bei Funktionsstdrungen sofort ab und lassen Sle es durch sine autorisierte
Werkstatt Gberpriifen,

« Im Falle von starken Vibrationen, ersetzen Sie umgehend die Schieifscheibe, da diese eventuelt
beschiadigt ist.

+ Eine zerbrechende Schleifscheibe kann zu gefahrlichen Verletzungen fuhren,

* Montieren Sie die jeweiligen Schieifscheiben nur auf die dafir zugelassenen Druckluftwerkzeuge.
Achten Sie darauf, dak die maximal zugelassene Geschwindigkell der Schleifscheibe nicht unter der
des Gerates liegt. Montieren Sie niemals eine Schieifscheibe ausgelegt fir nladrige Umdrehungen auf
ein'Werkzeug mit hdhreren Umdrehungen.

Gefahren am Arbeltsplatz

* Ausrutschen, Stolpern und Stirze sind die Hauptgriinde fir schwera oder sogar l3dliche Unfille.
Achten Sie aul Schlauchleitungen, die im Weg oder in der Umgebung des Arbeitsplatzes herumliegen.

* Achten Sie auf eine sichere Kérperhallung und festen Stand.

* Wigderholte Bewegungsablaufe, ungtinstige K&rperhaltung und standige Vibrationen kénnen sich
schidiich auf Hande und Arme auswirken. .

* Einjhoher Gerauschpegel kann zu dauerndem Héeverlust fhren. Benutzen Sie die vorgeschriebenen
Ohrenschiitzer.

+ Vermeiden Sie Einatmen von Staub und den Kontakt mit Abrieb bzw. Materialresten, die beim
Arbeitsprozel entstehen — diese kdnnen schidlich fir lhre Gesundheit sein.

+ Das Bedienungs- und Wartungspersonal mult kdrperlich in der Lage sein, mit der GriRe, dem Gewicht
und der Kraftwirkung des Ger#ites umzugehen.

- Dieses Geratist nicht fiir den Gebrauch in explosionsgefahrdeten Raumen bestimmt und darf nichtin
Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen gebrachl werden.

Weitere Sicherheltsvorschriften

» Dieses Gerat und seine Aufsitze dirfen nicht verandert werden

* Bitte bedenken Sie, dafll jedes Materiai auch dem Verschieil unterliegt und es dadurch zu
Ermidungserscheinungen der Werkzeuge kommen kann.

* Nur der Handler ist berechtig!, Reparaturen vorzunehmen,

* Benutzen Sie dieses Gerdl niemals in explosionsgefahrdeten Rdumen.

* Hailten Sie das Werkzeug gut fest und vergewissern Sie sich, daR Sie sicher stehen, um den
durch das Werkzeug evtl, entstehenden Kraften gegenhalten zu konnen.

Erklarung der Piklorgramme
= Benutzen Sie immer wahrend der Arbeit einen Gehdrschutz.
= Tragen Sie immer wahrend der Arbeit eine Schutzbrifie.





